
快適な後方視界を確保できる
デジタルディスプレイミラーに、いざという時に
役立つドライブレコーダーを搭載したモデル。
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フロントカメラ リアカメラ

セパレート型カメラ

フロントカメラが本体から分離されているため、最適な視界が
得られる場所に設置可能。 また前後カメラは、高感度のCMOS
センサーSTARVISTMを搭載することで、プライバシーガラス
にも対応します。

ディスプレイのAのエリアを上下にフリックするとカメラアングル
を上下に調整可能。Bのエリアを上下にフリックするとズームイン・
ズームアウトの調整が可能。ズームアウトすれば死角の少ない
広範囲が確認でき、ズームインすれば標準ルームミラーの視野に
近づけることが可能です。

カメラアングル＆ズーム機能※
A○ B○

ズーム機能
イメージ

60秒間
駐車監視録画

駐車監視
モード

駐車監視
モード

Gセンサー感知

録画開始 オフ
駐車監視モード
エンジンを停止し、本機の電源がオフになると駐車監視モード
になり、Gセンサーが感知すると、自動的に60秒間の駐車監視
録画を行います。 駐車監視録画を終了すると、再度駐車監視
モードに移行します。

録画データ再生機能
録画データを本機のディスプレイ上で再生可能です。

駐車監視モード & 録画データ再生機能

標準ルームミラーと比較して圧倒的な視野の広さを確保し、
死角の少ない後方視界を確認できます。また、後席の乗員や
ラゲッジルームの荷物を気にすることなくクリアな後方視界
を確保します。

＜SDV880S2 の主な特長＞

ディスプレイモード視野

標準ルームミラー視野

高画質でワイドなリア映像

ドライブレコーダー付き
ディスプレイミラー
SDV880S2 Series

※ズーム機能はリアカメラ映像のみ対応。フロントカメラ映像はカメラアングル機能のみとなります。
※最大約２倍のズームが可能です。拡大時に画質が劣化したり画像が粗くなる場合があります。



ドライブレコーダー付きディスプレイミラー　SDV880S2シリーズ
全国メーカー希望小売価格:103,400 円（94,000 円）参考取付時間：2.5H　※取付工賃が別途必要になります。

純正部品2年保証

2
years

※価格は、2023年12月現在のメーカー希望小売価格（消費税込）です。 ※別途取付工賃がかかります。※記載のメーカー希望小売価格は参考価格です。
　販売価格はDS正規ディーラーが独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※DS純正アクセサリーのお取り付けは、必ずDS正規ディーラーにて行ってください。
※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・仕様など予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

ボタン操作機能

車種専用ブラケットにより純正ミラーと交換。
配線が目立たないようスッキリ装着可能。

専用ブラケット

項　目 仕　様

商品番号： SDV880SB57　適合車種： DS3 / DS3 E-TENSE  

クリアな映像 HDR機能
トンネルの出入り口をはじめとした
明暗差の大きい場面や、夜間の
後続車のヘッドライトで生じやすい、
黒つぶれや白とびを大幅に抑制。

ロゴ表示
エンジンを始動するとオープニング
画像として、 DSロゴを表示します。
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※ 画像はハメコミ合成です。

ドライブレコーダー付きディスプレイミラー SDV880S2 Series

①シャッターボタン
　景色など記録しておきたいときにワンクリックで簡単に
　静止画を保存可能です。

③パワーボタン
　タッチスクリーンの映像をON/OFF可能。OFFにすると
　通常のルームミラーとして使用可能です。

②映像切り替えボタン
　フロントカメラとリアカメラの映像を切り替え可能です。

※リアワイパー非装着車の場合は雨天・降雪等の
　悪天候時には後方の映像が見えにくくなる場合
　があります。

フロント&リアカメラに高感度CMOS
センサーのSTARVISTMを採用。
映像が不鮮明になりやすい夜間や、
深夜の住宅街など、灯りの少ない
シーンでも鮮明に記録します。

9.66型 IPS ・解像度 1280 × 320

フロントカメラ:200万画素 / CMOSセンサーSony IMX307 ・リアカメラ:200万画素 / CMOSセンサーSony IMX307

フロントカメラ:水平 約102° / 垂直 約53° / 対角 約124° ・リアカメラ:水平 約102° / 垂直 約53° / 対角 約124°

フロントカメラ:27.5fps ・リアカメラ:25.0fps

フロントカメラ:1920 × 1080 ・リアカメラ:1920 × 1080

動画:TS ・静止画:JPG

オン/オフ切り替え

micro SDカード（64GB/Class10付属）　8GB～128GB/Class 10に対応

内蔵設計

12V

7W

-20℃ ～ 65℃

-30℃ ～80℃

262.71mm（L） × 83mm（W） × 47.32mm（(D）

435g

フロントカメラ:57.9mm（L） × 57.9mm（W） × 38.6mm（D） ・リアカメラ:57.9mm（L） × 57.9mm（W） × 38.6mm（D）

フロントカメラ:27.8g ・リアカメラ:27.8g

液晶画面

撮影素子

画角

映像フレームレート

記録解像度

記録形式

音声録音

記録メディア

Gセンサー / GPS

電源電圧

最大消費電力

動作温度

データ保存温度

本体寸法

本体重量

カメラ寸法

カメラ重量

SDV880SB57用


